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Filtr Etykieta | \Podk’fadka i nakretka
Filtr Pojemnosc Napiecie Napiecie badania | Prad znamionowy
znamionowa znamionowe
FPZ-250/100-01 25UF £20% 100vDC 200VDC 250A @ 50°C
Przyktadowy nadruk
Dane techniczne: MIFLEX SA Schemat obwodu
- Prad znamionowy Ir-  250A @ 50°C **) FPZ-250/100-01
- Rezystancja izolacji -  >100MQ C"z"s““: c o——o°
- Rezystancja dc - <0,5mQ 1oovncp 250A 1L
- Zakres temperaturowy - -55°C + +85°C 1908 -
- Obudowa i wyprowadzenia - niklowany mosigdz (rok tydzien)

- Moment skrecajacy:
- wyprowadzenia - 2,5Nm
- obudowa - 14Nm

**) Dla temperatur z zakresu +50°C - +85°C
wartos¢ pradu ulega zmniejszeniu zgodnie z
ponizszg zaleznoscig dla temperatury T:

It =Ir\/(85-T)/35
Zastosowanie:
Filtry mocy przelotowe o pradzie znamionowym 250A i napieciu 100VAC.

Typowe zastosowania: alternatory, generatory, sprzet w ktérym wystepujq zaktdcenia w. cz.
Filtry spetniajg Dyrektywe RoHS (2011/65/WE).
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