Eomirexsolutions  NMKPP-137

Charakterystyka ogdina

Kondensatory MKPP-137 s3 kondensatorami energoelektronicznymi do ochrony elementéw pélprzewodnikowych
w szczegdainosci tyrystorow zwyktych oraz tyrystorow GTO. Mogg byé stosowane w obwodach napiecia stalego i
Zmiennego o wartosciach zgodnych z danymi technicznymi.Speiniajg wymagania normy PN-EN 61071 dotyczacej
kondensatorow do urzgdzeii energoelektronicznych.

Konstrukcja kondensatorow minimalizuje indukcyjnosc pasozytniczg, a uklad samoregeneracyjnych folii
metalizowanych poprawia bezpieczefistwo i czas Zzycia kondensatorow.

Niska indukcyjnosc i rezystancja szeregowa kondensatorow umozliwia ich zastosowanie w aplikacjach w ktorych
przez kondensatory przeplywaé bedg wysokie impulsy pragdowe. Kondensatory wykonywane sg w obudowie
izolacyjnej, zwijki kondensatorowe hermetyzowane sg zywicg PUR.

UWAGA:

Kondensatory nie sg wyposazone w urzgdzenie rozladowacze, poziom napiecia i energii zgromadzonej w
kondensatorach jest niebezpieczny dla zdrowia i Zycia ludzkiego. Nalezy zachowac szczegding ostronosc
podczas montazu, ekspolatacji i serwisowania urzgdzeri zawierajgcych te kondensatory.

*) - wymiary oraz parametry kondensatoréw moga ulec zmianom
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Podstawowe dane techniczne

MKPP-137

Zakres pojemnosci

2 = 4uF (patrz tab.1, inne pojemnosci po indywidualinym
ustaleniu)

Tolerancja pojemnosci J: 5%

Tangens kata strat dielektryka (tg&o) 0,0002

Oczekiwany czas Zycia 100 000h @ Ers +70°C do Unbpc
Najnizsza temperatura pracy Bmn -40°C

Maksymaina temperatura pracy Osx +85°C

Temperatura najgoretszego punktu obudowy Ons +85°C

Rezystancja izolacji Ri x C > 30000s

Kategoria klimatyczna 40/085/56

Klasa wilgotnosci

maksymalna wilgotnosé wzgledna: srednio 75%
rocznie, 95% 30 dni w roku,
kondensacja nie jest dozwolona

Maksymalna wysokosSé 2000m nad poziomem morza

Rodzaj i parametry testow

Wytrzymaloscé elekiryczna migdzy koncdwkami Unr 1,5Unnc, 10s

Wytrzymalose elekiryczna migdzy koncdwkami a obudowg Utc | 4000Vac, 60s

Préba trwalosci zgodnie z EN 61071
Dane konstrukcyjne

Rodzaj dielektryka polipropylen metalizowany z wlasciwoscia samoregeneradji
Wypenienie bez PCB, zywica stala PUR

Pozycja pracy dowolna

Rodzaj pracy ciggla

Chodzenie naturaine lub wymuszone
Zabezpieczenie brak zabezpieczenia wewnetrznego
Urzgdzenie rozladowcze brak

Rodzaj wyprowadzern radialne z gwintem wewnetrznym M8
Moment dokrecajgcy - wyprowadzenia (VI8) 8,9 Nm

Przecigzenia, najwyzsze dopuszczalne napiecia

1,10Unpc 30% czasu pracy w ciggu jednego dnia
1,15Unpc 30 min /d

1,20Unpc 5 min /d

1,30Unpc 1 min /d

1,90Unpc 30ms nie wiecej niz 1000razy w trakcie czasu zycia

Normy, dyrektywy, certyfikaty

EN 61071 - Kondensatory dourzadzen energoelektronicznych

RoHS

REACH

UL 94

@ MIFLEX Solutions Sp. z 0.0.

99-300 Kutno, ul. Grunwaldzka 3, Polska

email: info@miflexsolutions.com

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

c E Made in EU

Unia Europejska

Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

s ©

promuje
Data aktualizagji
02.06.2025

Strona
2/5




Eomirexsolutions MIKPP-137

Magazynowanie i stosowanie

Sugenuje sie, aby nie przechowywac kondensatorow diuzej niz 5 lat. Po 1 roku przechowywania zaleca sie przed wigczeniem
zasilania wykonac wstepny pomiar pojemnosci i wspdlczynnika tgd.

Kondensatory z folii polipropylenowej nie wymagajg formowania elektrycznego przed uzyciem (Jak w przypadku kondensatoréw
elektrolitycznych).

Warunki przechowywania, ktdre nalezy spehic:
- wigotno$é wzgledna: srednio 75% rocznie
- maksymaina wilgotnosé wzgledna: 95%, 30 dni w roku
- kondensacja: niedozwolona
- minimalna temperatura przechowywania: -40°C
- maksymaina temperatura przechowywania: + 85°C

Kondensatory nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych, bez atmosfery powodujacej korozje (na przykiad
niedozwolona jest obecnosé chlorkdw | gazowych siarczkow, kwasdw, substancii alkalicznych, sdli lub réwnowaznych substancji).
Zapakowane kondensatory przenosi€ ostroznie, szczegdinie przy uzyciu wozka widlowego.

Terminy i definicje
Unpc - napiecie znamionowe stale na ktére kondensator zostal zaprojektowany do pracy cigglej

Upeak - wartost szczytowa najwyzszego roboczego napiecia powtarzalnego dowolnej biegunowosd na ktére kondensator
zostal zaprojektowany do pracy ciggtej lub wartosc migdzyszczytowa napigcia jezeli zmienia ono biegunowosc

Urms - wartosE skuteczna napigcia na kondensatorze

Us - napiecie udarowe niepowtarzalne, wartos szczytowa napiecia wywotanego przez operacje taczeniowe lub inne

zakiGeeniaw pracy uktadu, o czasie trwania krétszym od okresu przebiegu podstawowego, ktérego wystepowanie jest
dopuszczane ograniczong llosc razy

Cn - pojemnosc znamionowa mierzona w 20°C15°C przy czestotiwiosci 1kHz i napieciu 1V

Imax - maksymalna wartost skuteczna pradu podczas pracy ciagtej

i - maksymalny prad szczytowy, maksymalna, powtarzana wartosé szczytowa pradu, jJaka moze wystepowac podczas pracy
ciggtej

is - prad udarowy maksymalny, wartos¢ szczytowa pradu wywotanego przez operacje taczeniowe lub inne zaktéceniaw

pracy uktadu, o czasie trwania krétszym od okresu przebiegu podstawowego, kidrego wystepowanie jest dopuszczalne
ograniczong ilosc razy

Rs - rezystancja szeregowa, rezystancja torow pradowych kondensatora w okredonych warunkach pracy

Ls - indukcyjnosé wlasna, suma indukcyjnosci wszystkich wewnetrznych elementéw kondensatora

Rin - rezystancja termiczna, wskazuje o ile stopni wzrasta temperatura kondensatora w najgoretszym punkciew zwiazku ze
stratami mocy

Bamb - temperaturachtodzacego powietrza, temperatura chtodzacego powietrza zmierzona w najgorgtszym miejscu baterii
kondensaorow, w warunkach ustalonych w potowie odlegtosd miedzy dwoma kondensatorami, w przypadku
pojedynczego kondensatora jest to temperatura zmierzona w punkcie odlegtym o okoto 0,1m od obudowy w 2/3
wysokosci kondensatora, mierzac od podstawy

Bmn - najnizsza temperatura pracy, najnizsza tempeartura dielektryka, przy ktorej do zaciskow kondensatora moze by¢
doprowadzone napigcie

6max - maksymanatemperatura pracy, nggwyzsza tempeartura obudowy, przy ktorej kondensator moze pracowac
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Teminy i definicje

Bhs

Prmx

- temperatura najgoreiszego punktu wewnairz kondensatora, temperature Shs mozna oszacowac zgodnie z podanym

wzorem. Podczas pracy temperatura 6hs nie moze by¢ przekraczana. Przy znamionowym obcigzeniu i nie przekraczaniu
tej temperatury oczekiwany czas Zycia bedzie zgodny z podang wartoscig przy satystycznym wskazniku awaryjnosci
300AT.

= 2 .
ehsi'eamb + Imax Resr Rth

réwnowazna rezystanga szeregowa kondensatora, ktdra potaczona szeregowo z kondensatorem o pojemnosci
réwnowaznej pojemnosc rozpatrywanego kondensaiora, wywotaw nim straly mocy rowne mocy czynnej wydzielanej w
kondensatorze w okredonych warunkach pracy

maksymalna strata mocy, maksymalna strata mocy dopuszczalna przy maksymalnej temperaturze obudowy kondensatora

poo= ehs'eamb
max—
Ry

Unoc=2000V f Upea=2400V / Ums=850V / Us = 3500V 1)

CN | I ] is 12t Rs Ls | Rn | D2 | Losz | Lysr | m
2 Rys. Indeks
[LF1 | Al | [kA] |[kA]1) [A’s] | [mQ] | [nH] | [KAW] | [mm] | [mm] | [mm] @ [kg]
2 H 1,9 575 23 1,24 | <15 6,1 70 52 62 0,4 1 137JA520J-A1
3 62 2,78 | 8,33 30 083 | <15 | 3.9 82 52 62 0,5 1 137JA530J-A1
35 72 3,33 /10,0 70 071 | <15 | 34 87 52 62 0,55 1 137JA535J-A1
4 80 3,54 (10,62 | 85 062 | <15 3.1 92 52 62 0.6 1 137JA540J-A1
1) - nie wigce] niz 1000razy w trakcie czasu zycia
Mozliwe inne pojemnosci oraz napiecia - wediug usialen indywidualnych
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