€2 MIFLEX Solutions

X17-3

Filtr przeciwzaktéceniowy

max 73.5

Ztqcze RAST 5-W02-6

Zastosowanie:

Filtry przeciwzaktoceniowe typu X17 przeznaczone sg
do ttumienia zaktocenh elektromagnetycznych w
urzadzeniach elektrycznych o napieciu znamionowym 250V~ 50/60Hz 16A/40°C
250V pradu przemiennego o czestotliwosci
znamionowej 50+10Hz i zakresie temperatur pracy
objetych kategorig klimatyczna filtra.

Uwaga:

1. Wyrdb spetnia wymagania Dyrektywy RoHS

(2011/65/WE).
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PRZYKLADOWY NADRUK

MIFLEX

Kategoria klimatyczna:

25/100/21B

X17-3
0,68uF+2x4,7nF  X2Y2
+2x1,0mH +680k(

Rezystor:

680kOhm

25/100/21 B

100% test napigciowy
u producenta:

kl.X2 - 1625Vdc - 2s
kl.Y2 - 2800Vdc - 2s

Wymagania:

EN 60939-2; EN60335-1 p.30
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email: info@miflexsolutions.com

@ MIFLEX Solutions Sp. z 0.0.

99-300 Kutno, ul. Grunwaldzka 3, Polska

Indeks - X17-144729410AH

c € Made in EU

Data aktualizacji
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